
100% автоматизация АЗС и бензовозов:
учет и контроль топлива



Ведущие

Юрий Кузьмук

Генеральный директор Exzotron Technology

90 минут длительность вебинара

Отправим вам запись вебинара на почту, 
указанную при регистрации

Во время презентации вы можете писать в 
чат свои вопросы



Структура вебинара:
1. Общая структура проекта.

2. Применяемое оборудование от компании Galileosky.

3. Используемые алгоритмы EASY LOGIC.

4. Используемое оборудование от компании Exzotron.

5. Облачное программное обеспечение Exzotron Bot.

6. Методика и точки контроля движения ГСМ.

7. Общая схема решения от компании Exzotron.

8. Автономный налив топлива.

9. Совмещенный учет топлива на складах АЗС.

10. Контроль поступления топлива в баки автомобилей.

11. Использование Telegram Bot.

12. Интеграция 1С.



Новая концепция взаимодействия от компании Exzotron



Применяемое оборудование Galileosky:

Galileosky 7x Galileosky 7x Hub

Сбор и передача данных по Wi-Fi 
2 CAN, BLE 5.0

Сбор и передача данных по Wi-Fi
2 CAN, BLE 5.0

Интерфейсы
- 2 CAN
- Bluetooth 5.0
- RS 485, RS 232, 1-Wire
- 6 входов/4 выхода

Интерфейсы
- Wi-Fi
- 2 CAN
- Bluetooth 5.0
- RS 485, RS 232, 1-Wire
- 6 входов/4 выхода

Инструменты
Eco Driving

Автоинформатор
Полигональные геозоны

Base Block Iridium

Спутниковый GPS/ГЛОНАСС терминал с 
возможностью передачи координат даже при 
отсутствии сотовой сети.

Интерфейсы
- 1 CAN
- Bluetooth 5.0
- RS 485, RS 232, 1-Wire
- 4 входов/2 выхода

Двусторонняя связь по Iridium
Автоинформатор
Полигональные геозоны



Используемые алгоритмы Easy Logic

Топливораздаточный 
модуль 

Exzotron EFL - 6.0

Exzotron/EX_FControl_LLS

Galileosky 7x



Galileosky 7x

Топливораздаточные колонки

ТопазНара

Exzotron/EX_FControl_LLS_TOPAZ

Exzotron/EX_FControl_LLS_NARA

Используемые алгоритмы Easy Logic



Цифровой индикатор 
расхода топлива 

EFD-02 

Exzotron/EX_FControl_LLS_EFD03

Galileosky 7x

Используемые алгоритмы Easy Logic



Методы автоматизации и применяемые оборудования

Топливораздаточные колонки

ТопазНара Шельф

Пульт "Топаз"



Методы автоматизации и применяемые оборудования

Топливораздаточный модуль 
Exzotron EFL-5.0

Топливораздаточный модуль 
Exzotron EFL-4.02

Цифровой индикатор 
расхода топлива EFD-02 

Топливораздаточный модуль 
Exzotron EFL-6.0

Топливораздаточный модуль 
Exzotron EFL-7.0



Топливораздаточный модуль Exzotron EFL- 4.02 (9-36В)

Технические характеристики:

- Напряжение питания: от 9 до 23 V (220B)

- Высота 410 мм

- Ширина 350 мм

- Глубина 170 мм

- Масса не более 5 кг



Топливораздаточный модуль Exzotron EFL- 5.0 (9-36В)

Технические характеристики:
- Напряжение питания: от 9 до 24 V (220B)
- Высота 410 мм
- Ширина 350 мм
- Глубина 170 мм
- Масса не более 5 кг



Топливораздаточный модуль Exzotron EFL- 6.0 (9-36В)

Технические характеристики:

- Рекомендуемое напряжение питания: 10 – 36 V 

(220B)

- Предельное напряжение питания: 9 – 40 V

- Высота 260 мм

- Ширина 245 мм



Топливораздаточный модуль Exzotron EFL- 7.0 (24В)

Технические характеристики:

- Рекомендуемое напряжение питания: 10 – 36 V 

(220B)

- Предельное напряжение питания: 9 – 40 V

- Высота 260 мм

- Ширина 245 мм



Топливораздаточный модуль Exzotron EFL- 7.0 (24В)

Технические характеристики:

- Рекомендуемое напряжение питания: 10 – 36 V 

(220B)

- Предельное напряжение питания: 9 – 40 V

- Высота 260 мм

- Ширина 245 мм



Цифровой индикатор расхода топлива EFL

Технические характеристики:
- Допустимое кратковременное напряжение 

питания 9 – 80 V 
- Потребление (без учета датчика оборотов) 2,2 W
- Максимальный ток, потребляемы датчиком 

оборотов 200 mA
- Напряжение питания датчика 5/12 V
- Защитный показатель IP 65
- Максимальная частота импульсов 3000 имп/сек
- Гальванический, изолированный и универсальный 

выход импульсов
- Защита счетных входов от тока 50mA
- RS485 порт для передачи данных о тотальном 

счетчике 



Мобильная топливораздаточная колонка EFL

Технические характеристики:
- Питание 220V однофазное
- Скорость раздачи топлива 65 л / мин
- Многоразовый топливный фильтр глубокой 

очистки Piusi
- Двухконтурный топливный клапан для точного 

налива до 20 гр
- Комплект повышенной отказоустойчивости
- Температурный режим от -40 до +50 С
- Вес 35 кг
- Габариты 35*35*70 см
- Подсветка



Мобильная топливораздаточная колонка 
EFL-BOX-BASE-65-VERTICAL (65 л/мин)

Технические характеристики:
- Питание 220V однофазное
- Скорость раздачи топлива 65 л / мин
- Многоразовый топливный фильтр глубокой 

очистки Piusi
- Двухконтурный топливный клапан для точного 

налива до 20 гр
- Комплект повышенной отказоустойчивости
- Температурный режим от -40 до +50 С
- Вес 35 кг
- Габариты 35*35*70 см
- Подсветка



Мобильная топливораздаточная колонка 
EFL-BOX-FAST180-65-VERTICAL (180 л/мин)

Технические характеристики:
- Питание 220V однофазное
- Скорость раздачи топлива 65 л / мин
- Многоразовый топливный фильтр глубокой очистки Piusi
- Двухконтурный топливный клапан для точного налива до 0,5%
- Комплект повышенной отказоустойчивости
- Температурный режим от -40 до +50 С
- Вес 40 кг
- Габариты 38*46*90 см
- Подсветка

Технические характеристики:
- Диаметр соединений 2 дюйма (inch) = 50,8 мм
- Точность 0,5%
- Налив до литра

Мобильная топливораздаточная колонка 
EFL-BOX-FAST180-65-VERTICAL (180 л/мин)



Топливозаправочный модуль EFL BOX HORIZONTAL

Технические характеристики:
- Скорость раздачи топлива 60 л / мин
- Окно под установку Wi-Fi / ГЛОНАСС терминала
- Точность налива дозы до 10 гр. Класс точности 0,25%
- Температурный режим от -40 С
- Вес 35 кг
- Габариты 65*42*38 см
- Диаметр входного и выходного соединения 25 мм
- Содержит разборный многоразовый фильтр с сеткой на 100 

микрон



Топливозаправочный модуль EFL BOX MINI COMPACT 9 – 36 V

Технические характеристики:
- Напряжение питания 220 В
- Точность 0,25%
- Температурный режим от -40 С
- Поддержка точного налива
- Габариты 41,5*40*37,5 см



Топливозаправочный модуль EFL BOX MINI COMPACT 220 Н

Технические характеристики:
- Напряжение питания 220 В
- Точность 0,25%
- Температурный режим от -40 С
- Поддержка точного налива
- Габариты 41,5*40*37,5 см

























Общая схема решения от компании Exzotron



Методика контроля движения ГСМ
1. Организация комплексного учета движения ГСМ по всей цепочке движения топлива.

2. Управление доступом и лимитами и балансом отгрузки по топливным картам.

3. Контроль отклонения (излишков - недостач) на складах ГСМ.

4. Организация контроля отклонений топлива при поступления в баки автомобилей.

Точки контроля движения ГСМ
1. Поступление топлива на склады ГСМ от поставщика.

2. Выдача топлива на передвижные топливозаправщики(АТЗ).

3. Выдача топлива на транспорт с АТЗ.

4. Выдача топлива на транспорт с АЗС.



Контроль движение топлива и отклонений на складах ГСМ



Контроль движение топлива и отклонений на складах ГСМ



Графический анализатор контроля поступления топлива 
в бак автомобиля



Организация управления выдачей топлива через сервер 
Чат-Бот в Telegram



Модульная конфигурация 1С – Контроль транспорта



exzotron.ru
sale@exzotron.ru

Спасибо 
за внимание



exzotron.ru
sale@exzotron.ru

Ваши вопросы?


